SMDM-sahkoinen astinlauta

SMDM-sahkdisen astinlauta sijoitetaan ajoneuvon alle.
Astinlaudan suojakotelo on eristetty ja vedenpitava ja
kaikki sen mekaaniset ja sdhkdiset osat on suojattu.
Rakenteensa asioista astinlauta on hyvin suojassa ve-
delta, jaalta, mudalta ja polyltd. SMDM-séhkdinen as-
tinlauta on asennettavissa suurimpaan osaan paketti
ja matkailuautoista.

OMINAISUUDET: SMDM-sahkdéinen astinlauta on saatavilla seuraavan
kokoisina:
« Sahkomoottori, mikrokytkin ja kaikki mekaaniset on
suojattu Leveys 450/600/800/1100 mm
« Turvajérjestelma pysayttdd askelman sen osuessa syvyys 350 mm,
esteeseen askelman koko 230 mm

Kytkettavissa paalle ja pois erilliselld kytkimelld joka  paksuus 65 mm
voidaan sijoittaa autossa haluttuun paikkaan

. Ulkoinen vedenpitava sahkaojarjestelma, joka on Leveys 450/600/800/1100 mm
varustettu kumisilla liittimilla. syvyys 430 mm

« Kevyt alumiininen runko askelman koko 300 mm

« Askelmassa liukumaton pinta . paksuus 65 mm

« Askelman uloimmissa paissa sijaitsevat nylonpaat,

jotka voidaan saataa keltaisena hohtavaksi

paivanvalossa ja LED-valaistuksi yolla/hamaradssa. Tuote on néahtavilld esittelyautoissamme.
« Suojakotelo saatavilla myds ruostumattomasta

terdksesta valmistettuna.
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